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 Техническая спецификация  

                                  

 Шасси VOLVO FM -TRUCK 6x4  

                                  

 Обязательные скрытые варианты  

 Основные компоненты  

  Шасси HIGH  

  2 оси, две ведущие, подвески осей - рессорные (T-Ride2) с шириной листа рессоры 90 мм  

  Спальная кабина FMX  

  Колесная база - 4600 мм  

  Уровень выбросов отработавших газов для двигателя Евро 4 с системой каталитической нейтрализации (SCR)  

  Выброс вредных веществ двигателем - согласно требованиям EURO4  

  Дизельный двигатель, 13л., Евро 4 SCR, 500 лс, 2500 Нм  

  Моторный компрессионный тормоз (VEB+), включая дроссельную заслонку (EPG)  

  Механическая коробка передач с делителем, 2500 Нм, 14 ступеней  

  

Сдвоенные оси RTH3210F с колесными редукторами. Нагрузка на заднюю тележку - 32т, максимальный общий 

вес автопоезда - 100т  

  Передаточное число главной передачи 3.97  

 Пакетные предложения  

  Пакет для вождения, FM  

  Базовая аудиосистема  

 Тип эксплуатации  

  Эксплуатация в смешанных и плохих дорожных условиях  

  Строительный транспортный цикл  

  Преимущественно равнинные условия эксплуатации автомобиля  

  Высокий центр тяжести (около 1,9м)  

  

Сильнозагрязненные дороги/поверхности. Более 40 % пробега по дорогам/покрытию определяемому как 

«загрязненное».  

  Общий вес автопоезда - 100 тонн  

  Лесовоз  

  Ширина автомобиля – 2550 мм  

 Компоновка шасси  

  Передняя подвеска-жесткие параболические рессоры  

  Максимальная техническая нагрузка на переднюю ось - 10 тонн  

  Передний стабилизатор поперечной устойчивости (повышенной жесткости)  

  Максимальная техническая нагрузка на заднюю тележку - 26 тонн  
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  Задний стабилизатор поперечной устойчивости, нормальной жесткости  

  Задняя подвеска для обычных условий (без усиления)  

  Одноступенчатый гидроусилитель рулевого управления  

  Насос гидроусилителя постоянного рабочего объема  

  Чугунные барабаны тормозных механизмов  

  Задняя подвеска - многолистовые рессоры  

  Антиблокировочная тормозная система (ABS)  

  Высота лонжерона рамы 300мм  

  Толщина лонжеронов рамы 8мм  

  Усиливающий внутренний вкладыш продольного лонжерона рамы от конца двигателя до конца ра  

  Защитная крышка для пневматического оборудования на шасси  

  Аккумуляторный ящик смонтирован слева  

  2 Аккумуляторных батареи по 225 Ачас  

  Стандартные (обслуживаемые) аккумуляторные батареи  

  Индикатор зарядки аккумуляторных батарей, показывает напряжение, ток и степень заряда  

  Восстановитель аккумуляторных батарей  

  Выключатель массы у ящика батарей  

  Топливный бак левый, алюминиевый, D-образный, высотой 560 мм, объем - 540 л  

  Топливный бак в стандартном положении  

  Бак AdBlue с левой стороны (для ТС с двумя передними осями бак уст. между ними)  

  Бак AdBlue полезным объемом 68л  

  Крышка топливного бака с замком  

  Окрашеные хомуты крепления топливного бака  

  Устройства заправки топливом, препятствующие его проливанию  

  

Горизонтальный глушитель, выхлопная труба направлена вертикально вверх (верхняя часть выхлопной трубы 

закреплена в транспортном положении на раме)  

  Стальная выхлопная труба  

  Теплозащитный экран - стандартный  

  Два складывающихся противооткатных башмака  

  Колесные упоры в транспортном положении - в наружном багажном отсеке кабины  

  Одна передняя буксировочная проушина для тяжелых условий  

  Поперечный лонжерон крепления сцепного устройства, позиция LOW (под рамой), (позиция 1)  

  

Прицепная поперечина с величиной тягового усилия 190 кН (D-value), группа отверстий для крепления сцепного 

устройства G-150/G-260  

  Положение поперечного лонжерона крепления сцепного устройства - 360 мм от конца рамы  

  Задний конец рамы, прямой конец  

  Длина заднего свеса рамы - 3295 мм  

  

Тип сцепного устройства: VBG 8500 (Предназначен для прицепов обычного типа). Диаметр сцепного шкворня - 

50 мм, максимальная величина горизонтальной составляющей динамической силы, воздействия прицепа на 

сцепной шкворень (D-value) - 190 кН, собственный вес - 59 кг.  

  Две семиполюсные электрические розетки (24N+24S) для соединения с прицепом  

  Пневматические соединения с прицепом - Duomatic  

  положение разъемов для соединен. с прицепом на задн. свесе раме по середине  

  Управление тормозной системой прицепа с подрулевого рычажка в кабине  

  Фиксированная узкая задняя противоподкатная защита по правилам ЕС  

  Установленная на заводе задняя противоподкатная защита  

  Передние брызговики с покрытием, предотвращающим распыление водяного тумана во время движения  

  Стальной рессивер  

  Стандартные задние фонари  

  Стандартные стоп-сигналы  

  Транспортный наконечник для вертикальной выхлопной трубы  

 Шины и диски  

  Стальные колесные диски  

  Бескамерные шины размера 315/80R22,5 на передней оси  

  BRIDGESTONE, M840 EVO  

  Бескамерные шины размера 315/80R22,5 на ведущей оси  

  BRIDGESTONE, L355 EVO  

  Шина запасного колеса аналогична шине передней оси  
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  Кронштейн запасного колеса и запасное колесо - в транспортном положении  

  Домкрат (грузоподъемность 20 т)  

  Полный набор инструментов  

  Шланг для подкачки шин, 20 м  

  Манометр для проверки давления в шинах  

 Оборудование силового привода  

  Чугунная задняя крышка картера коробки передач (для тяжелых условий) для МКПП   

  Двухдисковое сухое сцепление, диаметр ведомых дисков - 394 мм (16")  

  Масл. радиатор коробки передач вода/масло высок. производительности  

  2-цилиндровый компрессор, рабочий объем 704 см3  

  Высокий воздухозаборник  

  Одноступенчатый воздушный фильтр (1 фильтрующий элемент)  

  Генератор, 150 А  

  Уровень внешнего шума - не более 80 Дб, согласно требованиям ЕС  

  Открытая система вентиляции картера двигателя  

  Подкачивающий насос с ручным приводом  

  Подогрев топливного фильтра  

  Предпусковой подогрев воздуха (нагревательный элемент во впускном коллекторе)  

  Электрический подогрев блока цилиндров двигателя, 220 В/ 1.5 кВт  

  

Коробка отбора мощности, установлена на коробке передач, DIN соединение для дальнейшей установки 

гидравлического насоса, высокая скорость вращения  

  Максимальный крутящий момент снимаемый с коробки отбора мощности до 600 Нм  

  Гидронасос VOAC F1-81, постоянного рабочего объема, однопоточный, монтируемый на коробку передач  

  Стальной поддон двигателя  

 Интерьер кабины, зона для вождения  

  Левостороннее рулевое управление  

  базовый материал отделки рулевого колеса  

  Регулируемое по высоте и вылету рулевое колесо  

  Приборы - набор среднего уровня  

  Ограничитель скорости до 90 км/час  

  Отделка панели приборов в черном цвете  

  Cтандартный круиз-контроль  

  Климатическая установка - кондиционер воздуха с ручным управлением  

  AM/FM AUDIO SIGNAL  

  Электропривод стеклоподъемников дверей с двух сторон  

  Внутренний боковой противосолнечный козырек со стороны водителя  

  Передний противосолнечный козырек внутри кабины с зеркалом для водителя  

  Жилет светоотражающий  

  Аптечка первой помощи (для России)  

  Набор запасных ламп и предохранителей  

  Инструкция для водителя, Русский язык  

  Наклейки и таблички шасси на русском языке  

  Первый дополнительный язык - Русский  

  Стандартный второй дополнительный язык - Английский  

  Книга водителя только на национальном языке  

  Сервис помощи на дорогах с голосовым каналом  

 Интерьер кабины, жилой отсек  

  Комфортное подрессоренное сидение водителя с интегрированным ремнем безопасности и электроподогревом  

  Ремни безопасности водителя и пассажира черного цвета  

  Стандартное неподрессоренное сидение пассажирa  

  Напольные резиновые коврики перед сидениями с удлиненной боковиной  

  Фиксированная нижняя спальная полка шириной 700 мм  

  матрас для нижней спальной полки, жесткий, степень 1  

  Сетка безопасности на спальной полке  

  Стояночный отопитель двигателя и кабины  

  

Базовая панель управления в спальном отсеке (управление внутренним освещением кабины, стояночным 

отопителем, люком в крыше и замками дверей)  

  Внутреннее освещение кабины, базовая версия  
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  Приподнимающийся стальной люк в крыше с ручным управлением  

  Дополнительная изоляция кабины  

 Внешнее оснащение кабины  

  общая высота автомобиля максимум 4.0м по верхней части кабны/спойлеру на крыше  

  

Окраска кабины - базовый вариант (зеркала заднего вида, солнцезащитный козырек, подножки, бампер остаются 

неокрашеными - темно-серый пластик)  

  Цвет кабины "Угорь черный" (Volvo 1723BLAC)  

  Нетонированные стекла кабины  

  Механические замки дверей водителя и пассажира с дистанционным контролем замка пассажирской двери  

  Передний бампер для тяжелых условий эксплуатации  

  Защита поддона двигателя и нижних патрубков системы охлаждения  

  Передняя противоподкатная защита  

  Противомоскитная сетка перед радиатором  

  Ручной привод насоса кабины  

  Передние опоры кабины с механической подвеской  

  Задние опоры кабины с механической подвеской  

  

Электроподогреваемые и элеткроуправляемые внешние зеркала в прочном корпусе, с широкоугольными 

секциями с обеих сторон и зеркалом ближнего обзора со стороны пассажира  

  Внешний противосолнечный козырек кабины  

  Галогеновые лампы Н1 головного освещения для тяжелых условий эксплуатации  

  Регулировка света фар по высоте (регулятор находится на панели приборов)  

  V-образные ("V-light") дневные ходовые огни.  

  Выключатель огней автопоезда в кабине  

  

2 вращающихся проблесковых маячка желтого цвета спереди кабины. Маячки установленных на дуге для 

аксессуаров, если она выбрана в спецификации, либо на крыше слева и справа относительно люка.  

  Отверстие в крыше кабины со стороны пассажира для монтажа аксессуаров  

  Подготовка под установку прожекторов (дополнительных фар) на крышу, до 280Вт  

  Однотональный пневматический звуковой сигнал Jericho, установленный за решеткой радиатора  

  Устанавливаемый спереди на крыше кабины кронштейн аксессуаров  

  Эмблемы, знаки установлены  

 Подготовка для установки кузова  

  

4 лампы рабочего освещения белого цвета(H3, 70Вт), установленные спереди (2шт.) и сзади (2шт.) шасси и 

двухпозиционный выключатель  

  

Электроподготовка (провода и выключатель) для низко и высоко смонтированных рабочих фонарей сзади 

кабины (проходы через заднюю часть крыши и заднюю стенку кабины включены)  

  Электрический интерфейс с модулем для кузовостроителя (Body builder module - BBM)  

  Три семиполюсных разъема для электрического интерфейса кузовостроителей  

  система определения наличия прицепа с помощью светодиодного датчика  

  Передние нижние кронштейны кузова для полугибких на кручение кузовов  

  Отверстия для кронштейнов крепления кузова для гибких/полугибких кузовов  

  Задние нижние кронштейны крепления кузова  

  

Две перемещаемые по панели приборов дополнительные кнопки для функций кузова помечены символами 

AUX1 / AUX2) и еще 4 дополнительных гнезда для перемещаемых по панели кнопок с заглушками  

  Проводка для 4 дополнительных выключателей на панели  

 Услуги  

  Фирменный аксессуар с логотипом Volvo  

  Шлюз системы телематики с GSM/GPRS/3G модемом и функцией подключения к беспроводной сети  

  Пакет Dynafleet "Топливо и окружающая среда".   

  Пакет Dynafleet "Местоположение".  

  Клавиша вызова экстренной помощи на дороге с микрофоном, Volvo Action Service (VAS)  

 Административные варианты  

  Полная антикорозийная защита автомобиля при транспортировке с завода  

  Разрешенная максимальная масса автомобиля 35000 кг.  

 Дополнительное оборудование                    

  

Тахограф с блоком СКЗИ с предустановленными заводскими параметрами 
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